Stavebni materialy ze dreva
setrné k zivotnimu prostredi

Pfehled vyrobkii
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Samoziejmé lépe izolovat
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DREVO A KONOPI - DARY PRIRODY

Drevo jako pfirodni obnovitelny stavebni materidl je
obliben pro svoje vynikajici tepelné a klima regulujici
vlastnosti. Nékolik desitek let zkuSenosti a inovativni
vyrobni technologie umoznuje plné vyuzit vsech
vyhod dfeva jako konstrukéniho materialu i jako
izolace. Dfevénd vlakna pochazeji z kvalitniho dfeva
a jsou spojovana bez chemickych pfisad.

Konopi jako jednoleta rostlina vyuziva slunecni
energii pro svUj rychly rdst a tim zaroven ma vysoky
podil na snizeni emisi CO,.

STEICO - PRIRODNIi ZPUSOB BYDLENI

Vyrobky STEICO jsou inovativni stavebni materialy,
které zajisti dlouhodobou bezpecnost, komfort
bydleni a prispivaji ke snizeni energetické nadrocnosti
budov. Steico vyrobky jsou ekonomické a Setrné

k Zivotnimu prostfedi, protozZe jsou vyrobeny z
obnovitelnych zdroja. At se jedna o nosné konstrukce
nebo izolace pro stfechy, odolné desti nebo mékké
tepelné izolace - STEICO ma pro viechny aplikace ve
stavebnictvi ten spravny vyrobek!

Vyrobky STEICO tézi z vlastnosti pfirodniho
materidlu ze kterého jsou vytvoreny. Tak napfiklad
drevovlaknité izola¢ni materidly diky své vysoké
prodysnosti pfispivaji k harmonickému vnitfnimu
prostfedi. Také nosniky jako konstrukéni prvky
kopiruji pfirodu a spojuji vysokou tnosnost, nizkou
hmotnost a odstranuji tepelné mosty v konstrukci.

Vsechny vyrobky jsou lehce zpracovatelné, snadno
pouzitelné a odolné proti starnuti - stavebni material
pro generace.




STEICO

Samoziejmé lépe izolovat

OCHRANA PRED CHLADEM V ZIME -
OCHRANA PRED HORKEM V LETE

V celém svété se spotiebovava vice energie k chlazeni
budov nez se spotiebuje pro vytapéni. Zde je
smysluplné vyuzit vlastnosti
drevovlaknitych {

-, 7 ?
izolaci nejen Q

jako tepelného /Y

izolantu v N
zimé, ale jako @
akumulacniho

materialu v léte,

kdy tato izolace

bréni prehtivani a
prostupu tepla dovnitf.
STEICO ma v sortimentu vyrobky s nizkou tepelnou
vodivosti a vysokou tepelnou kapacitou. Tato
zvlastnost vede k pfijemnému prostfedi v podkrovi
i v Iété a zaroven tlumi hluk a vytvari tiché a klidné
prostfedi bez stresu.

PRO ZIVOTNIi PROSTREDI - PRO CLOVEKA!

STEICO - jako vyrobce ekologickych stavebnich
materiall ze dieva a konopi - zohledriuje volbu
materidlu a vyrobu ve vztahu k Zivotnimu prostredi,
zdravi i pro budouci generace.

Vyrobky presvédcuji svoji kvalitou a funkcnosti.

Paleta dievovlaknitych izolaci je certifikovana FSC
(Forest Stewardship Council). K tomu nesou
drevovlaknité izolace znacku Instititu pasivniho
domu. Ta je garantem vysoké energetické efektivity
vyrobku STEICO.
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STETCO flex

flexibIni tepelna izolace

® pruzna izolace do stiech, stén
a stropu

STETCO therm

stabilni tepelna izolace

STEICOtherm
Holzfaser-Dammstoff

sehr gut

Ausgabe 2/2010

¢ odolna proti stlaceni, pro plosné pouziti
na stfechdach a sténach.

STETCO isorel plus

pro primyslové a ploché stiechy

>

¢ izolace pro ploché strechy, stény a podlahy

STETCO top

pochozi izolace pady

| KOMPLETNI SC

* pochozi izolace s tvrdym povrchem

ST ETCO universal ST ETCO special ST ETCO isorel

deska pod krytinu a na fasadu dievovlaknity izola¢ni system klasicka hobra

o stiesni a fasadni deska s perem e deska pro rekonstrukce ® izolace pro vysoce zatizené podlahy
a drazkou a nadkrokevni izolace

¢ Ize dodat také STEICOuniversal?y ¢ ze dodat také STEICOspecial/dy

(vyroba suchym procesem) (vyroba suchym procesem)



STEICOmulti upe  STEICOIv/"

difuzné oteviena vzduchotésna folie lepené vrstvené dievo

e systémové feSeni vzduchotésnosti e presné a vysoce zatizitelné vrstvené
stavby drevo

STETCO joist/wall

nosny system pro stfechu, strop a sténu

e

e nosné konstrukéni prvky jako
rozsifeni sortimentu STEICO

ST ETCO protect

fasadni drevovlaknita izolace

o fasadni deska pod difuzné oteviené
omitkové systémy

STETCO internal

vnitini izolace z dfevovlakna

) RTIMENT STEICO

e difuzné oteviena vnitini izolace
e idedlni pro cihlové a hrazdéné zdivo

STEICO zel/ STEICO floor STEICO underfloor

dfevovlaknita foukana izolace podlahovy izola¢ni systém podklad pod parketové a laminatové podlahy

o difuzné otevrena izolace do vsech typd e pro masivni dfevéné podlahy ¢ pod parkety a laminatové podlahy
konstrukci, dlouhodobé odolna proti a snizeni krocejového hluku a snizeni krocejového hluku
sesednuti
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PREHLED VYROBKU STEICO

Pro stfechy, stény a stropy ma STEICO
vzdy ten sprédvny vyrobek.

www.fsc.org

] . wirs PODSTRESNI DESKY MEKKE 1ZOLACE TVR
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FSC® C108095

rozméry *
tloustka[mm] 22 az 60 35az 100 | 60 az 120 | 120 az 200 | 20 az 240 rdzna 20 az 200 | 40 az 240
délka [mm] 2.500 1.880/2.500 1.880 1.880 1.220* rzna 1.350 1.350
Sitka [mm] 600 600 600 600 575/(670*¢) rizna 600 600
plocha desky [m2] 1,43 1,07/1,42 1,07 1,13 0,70/(0,81) rzna 0,81 0,78-0,81
fyzikalni veliciny ***¢
deklarovany soucinitel
tepelné vodivosti Ap [W/(m*K)] 0,048 0,043 0,046 0,041 0,038 0,038 0,039 0,039
objemova hmotnost [kg/m3] 270 180 240 140 50 ca. 40 160 110
pevnost v tlaku [kPa] 200 150 100 100 50 50
odpor proudéni vzduchu
[kPa*s/m2] 100 100 100 100 5 5 100 100
reakce na oher podle CSN
EN13501-1 E E E E E E E E
oblasti pouziti
stfecha - ® 2 »® ® ® R 3
- nadkrokevni izolace
stfecha - venkovni izolace pod
krytinu; slouzi i jako pojistna % % % %
hydroizolace
stfecha - izolace mezi krokve % ® ® 2
stfecha - vnitfni izolace ® ® % % ® % ® %
sténa - venkovni fasadni izolace
pod oplasténi x x x 3 ® 3 %
sténa - dfevostavby % ® ® % ® 3 % ®
sténa - vnitini izolace % % % %
sténa - izolace pricek % % ® %
stropy, podlahy ® % ® ® ® % % %
o £3
ol

ZERTIFIZIERTE
KoM TE

ZERTIFIZIERTE ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE KOMPONENTE
Pasin ":

¢ jiné formaty a tloustky na objednavku, minimalni mnozstvi na objednavku = 60 m3
** mozno dodat také ve formé klind, viz. informacni letak
*4* navod k pouziti a normové hodnoty najdete v informacnich letacich



DE IZOLACE TVRDE IZOLACE POD KONSTRUKCN{ VYROBKY
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40 az 60 8 az 60 40 az 160 | 80 az 100 | 40 az 60 4az7 40 az 160 19 az 106 ¢ 8 | ; g g
_ 3 A @ |l & &
1.220 2.500/1.350 1.350 1.200 1.220 590/790 1.325 az 20.500
2.600 3
az 1.250 — | - | = [160]160| -
380 1.200/600 600 400 380 395/590 |615-1.250
0,43 3,00/0,81 0,81 0,48 0,43 0,46 0,77 - 3,25 200|200(200{200|200| -
220(220(220( - | - | -
0.042 - g 240(240(240(240(240(240
0,039 0,048 0,042 0,041 0,039 0,050° 0’048 —
. STEICOLVL R | 2| - |280|280| - |280| -
160 230/250 200 140 160 250 190 - 265 vrstvy dyh le- g
40 100/150 70 70 40 50-180 | penépodéiné | £ |300|300/300300|300/300
©
100 100 100 100 100 STEICO LVL X ﬁ'i 360|360|360(360|360|360
vrstvy dyh >
lepe- né 400|400|400( - |400|400
E E E E E E E kfizemn
- |450|450( - | - | -
- |500(500( - | - | -
® ® 8 ©
nosniky ~ . .
pro nejvyssi 9 az 16 metrd
® x zatizeni,
deskové
® konstruk¢ni ©
4 4 4 ® 4 dfggg;:,rgy a .§ Ize dodat s izolaci stojiny,
©
suchou vystav-| >
* * ® bu. Specialni
pouzitiv pouzitelné 5 .
% % ® ® * * pramyslovych pro stiechy, p?ou:tl'éimi
x x b stavbach a stropy, tény zpate Iov)a{ni
% % ® ® halach. a rekon- pic
strukce fasad
® x x x ® ®

ZERTIFIZIERTE ZERTIFIZIERTE ZERTIFIZIERTE ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE KOMPONENTE KOMPONENTE KOMPONENTE
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ZERTIFIZIERTE ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE KOMPONENTE
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* podle SN EN 13986, tab. 11
** podle CSN EN 10456, tab. 3




80% naseho zivota stravime v
uzavienych mistnostech. Ale je
nam skute¢né znamo, v ¢em
to tam vlastné zijeme?
Spolec¢nost STEICO si

dala za ukol vyvinout
takové stavebni vyrobky a
materidly, které uvedou do
souladu potreby ¢lovéka a
pfirody. A tak vznikaji nase
vyrobky - z obnovitelnych surovin
a bez pochybnych pfisad. Pomahaji
pak snizovat spotfebu energie a
podstatnym zpusobem pfispivaji k trvale

zdravému klimatu bydleni a to umi ocenit nejen alergici.

Konstrukéni materialy nebo
izolace STEICO jsou nositeli
fady znacek kvality. Tu
zarucuje certifikat FSC®
(Forest Stewardship Council)

trvalé, Zivotnimu prostredi

setrné vyuzivani dreva jako

suroviny. A také v nezavislych
testech jako je napf. OKO-
TEST dosahuji vyrobky STEICO

pravidelné hodnoceni ,velmi
dobry”. Tim STEICO zarucuje jistotu a
kvalitu pro generace.

Prirodni izolacni a konstrukcni systém pro rekonstrukce
i novostavby - pro strechy, stropy, stény i podlahy.

Ausgabe 2/2010

Obnovitelné Vynikajici Perfektni Setii energii
suroviny bez ochrana proti ochrana proti a tim zvysuje
Skodlivych chladu v zimé horku v lété hodnotu
pfimési budovy
Odolnosti Dobra Podstatné Setrné k
proti desti a ochrana proti zlepseni Zivotnimu
vysoka difuzni ohni ochrany proti prostiedi,
otevienost hluku recyklova-
telna
Snadné a Izolace pro PFisna Odladény
nenéarocné zdravé kontrola izolacni a
zpracovani bydleni kvality konstrukéni
systém
KGTEST 4 % .
mn Clen Vyrobni zavod
Holzfaser-Dammstoff ® WWF certifikovan podle
c € > sehr gut g ‘ Global forest & ‘ 1SO 9001:2008

Vas STEICO partner:

www.steico.com/cz

Stav 01/2014. Platny je pouze aktualni stav. Zmény a chyby vyhrazeny.



